
HM
Hartmetall
Carbide

Rundes Sägen in alle Arten von Holz- und Plattenwerkstoffen, 

MDF, Gasbeton, Gipskarton und Kunststoffe.

Round sawing in all kinds of woods and boards (also solid 

wood), MDF, aerated concrete, plaster board and plastics.

Sciage circulaire dans tous les types de bois et de panneaux, 

MDF, béton cellulaire, placoplâtre et matières plastiques.

Taglio rotondo in tutti i tipi di legno e materiali di cartone, MDF, 

calcestruzzo a gas, cartongesso e plastica.
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AØ NL

Art.-No. [mm] [mm] €

2169.051 51 165 76,05

2169.060 60 165 85,40

2169.070 70 165 100,75

2169.080 80 165 113,35

2169.102 102 165 127,90

2169.111 111 165 142,95

2169.121 121 165 166,25

2169.130 130 165 192,45

2169.152 152 165 220,70

2169.160 160 165 280,45

NL = 165 mm
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Status Änderungen Datum Name

Gezeichn

Kontroll

Norm

Datum Name
16.02.2022 Justin Götz

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten! 
Technical changes or mistakes reserved! 

Sous réserve d’erreurs ou de modifications techniques!
Salvo modifiche tecniche ed errori! 

PAROLI all-round 165, HM - Universal-Lochsäge lang  - Universal hole saw, long 
Scie-cloche universal, longue -  Sega a tazza universale, lunga2169

Lochsägen - Hole Saws - Scies-cloches - Seghe a tazza
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PUMPSHANK® Schnellauswerferschaft, lang - Ejector shank, long - Système d'éjection, version longue - Sistema di espulsione, versione lunga

2169.605 PUMPSHANK® lange Ausführung inkl. Führungsdorn und Adapter - Long version incl. guiding spike and adapter
Version longue incl.  et adaptateur - Versione lunga incl. perno di guida e adattatore

145,00

2169.606 Führungsdorn für PUMPSHANK® (lange Ausführung) - Guiding spike (long version) - Gaujon de guidage (version longue) - 
Perno di guida (versione lunga)

9,95

2166.607 Adapter einzeln - Single adapter - Adaptateur seul - Adattatore singolo 12,05

2166.608 5 Adapter - 5 adapters - 5 adaptateurs - 5 adattatori 54,20

Hartmetall-bestückte Universallochsäge mit Sägekörper aus Stahl. Schnitttiefe 165 mm. Rundes Sägen in alle Arten von Holz- und Plattenwerkstoffen (auch 
Massivholz), MDF, Gasbeton, Gipskarton und Kunststoffe. Durch große Nutzlänge ideal geeignet zum Bohren von Durchgangslöchern in Massivholz für Lüftungs-, 
Abfluss- und Rauchabzugsrohre. Für den Führungszapfen muss ein Loch im Durchmesser 10 mm vorgebohrt werden. Durch den besonders raffinierten PUMPSHANK® 
lässt sich der Sägekern spielend leicht entfernen und man spart jede Menge Zeit und Nerven. Nachdem die Säge in Eingriff gekommen ist, kann der Dorn entfernt 
werden.

Carbide tipped hole saw, the saw body is made of steel, cutting depth 165 mm. Round sawing in all kinds of woods and boards (also solid wood), MDF, aerated concrete, 
plaster board and plastics. The long version is ideal for drilling clearing holes in solid wood for ventilating pipes, drain pipes and flue. Fast and easy remove of the saw 
core by using the PUMPSHANK® ejector. After the saw has bitten, the spike can be removed. 

Coupe en carbure de tungstène. Corps de scie en acier. Profondeur de coupe 165 mm. Pour un sciage rond dans toutes les essences de bois, MDF, béton cellulaire, 
gyproc, la faillance et de nombreux matériaux synthétiques (verre acrylique, Corian®, fibre de verre, stratifié, PVC et Trespa®). Idéal pour perçer des trous dans le bois 
massif pour le HVAC grâce à la profondeur de coupe. Un trou de 10 mm doit être préforé afin d'utiliser le gaujon de guidage. Enlèvement facile du noyeau scié, grâce à 
l'éjecteur PUMPSHANK®.  Une fois que la scie a prise, le gaujon de guidage peut être retiré. 

Sega a tazza universale con taglienti in metallo duro. Corpo in acciaio. Profondità di taglio 165 mm. Segatura circolare in tutti i tipi di legno e materiali di cartone 
(anche legno massiccio), MDF, cemento cellulare, cartongesso e plastica. Grazie alla sua lunga lunghezza di lavoro, è ideale per la foratura di fori nel legno massiccio 
per la ventilazione, il drenaggio e l'estrazione dei fumi. Per il perno di guida deve essere preforato un foro di Ø 10 mm. Il sistema di espulsione PUMPSHANK® facilita la 
rimozione del nocciolo della sega. Dopo che la sega è stata agganciata, la guida può essere rimossa. 

€

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. gesetzlicher MwSt.
All prices are recommended retail prices additionally VAT.
Les prix indiqués s’entendent hors TVA.
Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio consigliati più IVA.

Lochsägen - Hole Saws - Scies-cloches - Seghe a tazza


